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SEDO7 DATI TECNICI

Indoor LED, lampada da parete, 3000K, bianco Articolo 1002962

La versione LED della lampada da parete SEDO & realizza- Codice IP IP 20

ta in alluminio ed € dotata di una copertura in vetro satina-

to. Concepita per I'uso di LED a risparmio energetico, la Montaggio Superficie

lampada da parete SEDO 7 dispone di un trasformatore

integrato ed & pronta per il collegamento diretto alla rete Dettagli di montaggio Parete

elettrica da 230V.
Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria 350 mA

'&? Classe isolamento |
14 Wattaggio 11.5W
Livello di corrente di spunto 8A
30 Durata della corrente di spunto 60 s

Effetto stroboscopico (SVM) 0.22
Lumen 1020 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Colore bianco
CRI 80
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Distribuzione dell’intensita luminosa | simmetrico

Emissione diretto-indiretto
Lunghezza 30 cm
Altezza 4 cm
Profondita 9.5¢cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916478 HE Peso netto 0.824 kg
Peso lordo 1.019 kg
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