
INFORMATIONS TECHNIQUESNAGY 75 QPAR51
Plafonnier apparent LED indoor, blanc

Avec le luminaire en plâtre NAGY, vous disposez d'un pla-
fonnier exclusif aux formes pures et claires. Préparée pour
des ampoules halogènes GU10 ou des ampoules LED ré-
trofit, la lampe peut directement être branchée au réseau
230 V. Après avoir appliqué une couche de primaire, la
lampe peut être peinte à l'aide d'une peinture murale au
choix.

N° art. 1002965

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance au choc 0.2 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection I

Wattage 10 W

Coloris blanc

Faisceau lumineux direct

Hauteur 14 cm

Diamètre 7.5 cm

Poids net 0.714 kg

Poids brut 0.859 kg
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Ampoules Recommandés

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005079 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, blanc

1005076 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, blanc

1005082 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, blanc
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