
TECHNISCHE DATENFERA 25 CL DALI
Indoor LED Deckenaufbauleuchte, weiß

Die Hochvolt LED Deckenleuchte FERA 25 überzeugt
durch ihr einfaches klares Design und die hohe Leucht-
kraft. Die verbauten LED erreichen einen ausgezeichneten
Lichtstrom. Somit kann die Leuchte bedenkenlos zur allge-
meinen Raumbeleuchtung eingesetzt werden. Dank des
eingebauten LED Treibers, ist die Leuchte fertig für den di-
rekten Anschluss an 230V Wechselspannung. Diese
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Art. Nr. 1002967

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

IP Code IP20

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung DALI,Touch

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Sekundär Strom / Spannung 500 mA

Schutzklasse I

Wattage 20 W

maximale Umgebungstemperatur 30 °C

Anzahl Leuchten an LS B16A 106

Anzahl Leuchten an LS C16A 106

Höhe Einschaltstrom 10 A

Dauer Einschaltstrom 100 µs

Lumen 1580/1650 lm

Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 90 °

Farbe weiss

CRI 80

Lebensdauer 30000 h

Höhe 7.5 cm

Durchmesser 20 cm
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Nettogewicht 0.801 kg

Bruttogewicht 1.093 kg

BIG WHITE Seite 212

Lichtquelle

916435
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