SLV

NOTAPOI TEHNICNI PODATKI

notranja stropna vgradna svetilka 3000K bela &t. art. 1002979

Aluminijasta stenska vgradna svetilka NOTAPO | WL. Neo- IP koda IP 20

pazno vgrajena LED Zarnica posredno oddaja svojo svetlo-

bo na povrsino. Tako omogoca svetilka neslepeco osvetli- Montaza Vgradnja

tev, na primer poti in stopnic. NOTAPO | vgradna svetilka

je na voljo z ohijem v beli barvi. Vgradni okvir in vgradno Podrobnosti montaze Stena,Stena z dodatki

dozo za montazo v zid morate naroditi posebej. Ta svetilka )

vsebuje vgrajene LED Zarnice. Sekundarni tok / napetost 700 mA
Zasg¢itni razred 1l
El. mo¢ 22W
maksimalna temperatura okolja 40 °C
Lumni 61m
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Barva bela
CRI 90
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 35000 h
Razporeditev svetilnosti nesimetri¢na

Svetenje posredno svetenje
Sirina 3.6cm

Visina 10.5cm

Globina 3.8cm

Neto teza 0.077 kg

Bruto teza 0.117 kg

Dolzina vgradnje 10cm
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Svetlobnega Vira

SLV

954799 G Sirina vgradnje 2.8cm
Dodatki Globina vgradnje 5cm
1007213 LED gonilnik , 10 W, 700 BIG WHITE Stran 241
mA, PHASE, vklju¢no z
zasc¢itnim vodnikom

1007216 LED gonilnik , 3 W, 700
mA, vkljuéno z zas&itnim
vodnikom

1007229 LED gonilnik DALI , 25
W, 150-700 mA, DALI
TOUCH

1002981 NOTAPO I in Il WL

vgradni okvir
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