SLV

MOBALA TECHNICKA DATA
Indoor, nasténné vestavné LED svitidlo, 3000K, bilé &. vyrobku 1002982
Hlinikové nasténné vestavné svitidlo MOBALA WL. Skryté Kéd IP IP 20
vestavené LED svitidlo osvétluje nepfimo osvétlovanou
plochu. Tim zajistuje neoslnujici osvétleni napr. cest a Montéaz Montaz
schodU. Vestavné svitidio MOBALA je nabizeno s télesem
v bilém provedeni. Nabidka obsahuje rovnéz volitelny ves- Podrobnosti montaze Sténa
tavny ramecek a vestavnou krabici pro montaz pod omit-
ku. Toto svitidio obsahuije vestavéné zarovky LED. Energe- Primarni jmenovité napéti 100-240V ~50/60Hz
ticka tfida. Zarovky ve svitidie nemohou byt vyménény. Sekunddrni proud / napéti oa\
Tridaochrany Il
Prikon 1.3W
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0
Lumen 141m
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost asymetricky
Vystup svétla primé
Risk Group 0
Sitka 9cm
Vyska 9cm
Hloubka 4.5cm
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SLV

Svételného Zdroje

916574 G Hmotnost netto 0.137 kg
Prislusenstvi Celkova hmotnost 0.195 kg
1002984 MOBALA WL , Vestavné Vestavna délka 7.8cm

ramecky
Vestavna Sifka 7.8cm
1002983 4
mgg&m WL, Vestavna Vestavna hloubka 6.cm
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