
Datos técnicosMOBALA
Luminaria de empotrar de pared, interior, 3000K, blan-
co

Luminaria de empotrar de pared fabricada en aluminio
MOBALA WL. Los LED están integrados de tal modo que
no se ven y proyectan su luz de manera indirecta sobre la
superficie a iluminar. Con ello se logra iluminar, por ejem-
plo, caminos y escaleras sin producir deslumbramiento. La
luminaria de empotrar MOBALA está disponible con car-
casa de color blanco. Como opción, también se pueden
adquirir un marco de montaje y una caja de instalación pa-
ra el montaje en mampostería. Esta luminaria lleva incor-
poradas lámparas LED. Las lámparas de la luminaria no se
pueden sustituir.

Art. N.º 1002982

Código IP IP 20

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

24 V

Clase de protección II

Potencia 1.3 W

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Efecto estroboscópico (SVM) 0

Flujo luminoso 14 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Color blanco

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

asimétrica

Salida de la luz Directa

Risk Group 0

Anchura 9 cm

Altura 9 cm

Profundidad 4.5 cm
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Peso neto 0.137 kg

Peso bruto 0.195 kg

Longitud de montaje 7.8 cm

Anchura de montaje 7.8 cm

Profundidad del montaje 6 cm

Página BIG WHITE 413

Fuente de luz

916574

Accesorios
1002983 MOBALA WL , Caja de

instalación

1002984 MOBALA WL , Marco de
montaje
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