SLV

MOBALA DANE TECHNICZNE
lampa scienna wpuszczana indoor, 3000K, kolor biaty Nr artykutu 1002982
Aluminiowa lampa scienna wpuszczana MOBALA WL. Kod IP IP 20
Wbudowana, niewidoczna dioda LED oswietla powierzch-
nie w sposob posredni. Dzieki temu mozliwe jest nieosle- Montaz Wersja do wbudowania
piajace oswietlenie na przyktad sciezek i schoddéw. Lampa
wpuszczana MOBALA jest dostepna z obudowa w kolorze Szczegoty dotyczace montazu Wersja $cienna
biatym. Opcjonalnie dostepna jest rama montazowa i
puszka instalacyjna do montazu w $cianie. Ta lampa zawi- Pierwotne napigcie znamionowe 100-240V ~50/60Hz
era wbudowane zrodta Swiatta LED. Prad/ napigcie wtérny Y
Klasy ochrony Il
Wydajnosé 1.3 W
Temperaturaotoczenia 40 °C
Efekt stroboskopowy (SVM) 0
Strumien swietlny 141m
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kolor biaty
CRI 80
Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 30000 h
Rozktad natezenia oswietlenia Asymetryczne
Emisja swiatta bezposrednie
Risk Group 0
Szerokosé 9cm
Wysokosé 9cm
Gtebokosé 4.5cm
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Zrodta $wiatta

SLV

916574 G Waga netto 0.137 kg
Akcesoria Waga brutto 0.195 kg
1002984 MOBALA WL ramka Dtugos$¢ montazowa 7.8cm

montazowa
Szerokosé montazowa 7.8cm
1002983 MOBALA WL puszka in- » ;
stalacyjna Gteboko$¢é montazowa 6cm
Strona BIG WHITE 243
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