
TECHNISCHE DATENSPOT DISPLAY
Indoor Displayleuchte schwarz

Dreh- und schwenkbarer Hochvoltdisplaystrahler E27
SPOT. Durch den im Aluminium Leuchtenkopf verbauten
E27 Sockel ist die in mehreren Farbversionen verfügbare
Leuchte für Halogen- und LED-Leuchtmittel geeignet.

Art. Nr. 1002985

Fassung E27

Anzahl Fassungen 1

Dreh- oder Schwenkbar tiltable

IP Code IP 20

Schlagfestigkeitsklasse IK 03

Schlagfestigkeit 0.35 Joule

Montage Mobil

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse I

Wattage 18.5 W

Farbe schwarz

Länge 67.4 cm

Breite 7.8 cm

Höhe 10.5 cm

Nettogewicht 0.801 kg

Bruttogewicht 1.04 kg
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Leuchtmittelempfehlung

1005305 A60 E27 Mirrorhead ,
LED Leuchtmittel chrom
7,5W 2700K CRI90 180°

1005302 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 13,2W 2700K
CRI90 220°

1005301 A60 E27 , LED Leuchtmit-
tel weiß 9W 2700K CRI90
220°

1005268 ST58 E27 , LED Leucht-
mittel transparent 7,5W
2700K CRI90 320°
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