
TECHNISCHE SPECIFICATIESSPOT DISPLAY E27
Indoor displayarmatuur wit

Draai- en kantelbare hoogvolt display-spot E27 SPOT
Door de in de aluminium lampenkop ingebouwde E27-fit-
ting is de in meerdere kleurversies beschikbare armatuur
geschikt voor halogeen- en LED-lichtbronnen.

Art.nr. 1002986

Fitting E27

Aantal fittingen 1

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 03

Slagvastheid 0.35 Joule

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 18.5 W

Kleur wit

Lengte 67.4 cm

Breedte 7.8 cm

Hoogte 10.5 cm

Nettogewicht 0.803 kg

Brutogewicht 1.098 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005305 A60 E27 Mirrorhead , led
lichtbron chroom 7,5W
2700K CRI90 180°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005268 ST64 E27 , led lichtbron
transparant 7,5W 2700K
CRI90 320°
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