
DATI TECNICISPOT DISPLAY E27
Indoor apparecchio display grigio

Faretto display ad alta tensione girevole e orientabile E27
SPOT. Grazie all’attacco E27 integrato nel vano ottico in
alluminio, la lampada, disponibile in diversi colori, è adatta
per l’uso di lampadine alogene e LED.

Articolo 1002987

Numero di attacchi 1

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 20

Classe di resistenza all’urto IK 03

Resistenza all’urto 0.35 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 18.5 W

Colore grigio

Lunghezza 67.4 cm

Larghezza 7.8 cm

Altezza 10.5 cm

Peso netto 0.799 kg

Peso lordo 1.033 kg
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Lampadina consigliata

1005268 ST58 E27 , LED sorgente
luminosa a LED traspa-
rente 7,5W 2700K CRI90
320°

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005309 G95 E27 , LED sorgente
luminosa a LED traspa-
rente 7,5W 2700K CRI90
320°
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