
TECHNICKÁ DATAPURISA E27
Indoor, nástěnné svítidlo, bílé

Polokruhové vysokonapěťové nástěnné svítidlo PURISA
WL nabízené se satinovaným sklem je vyvinuté pro použití
v interiéru a osazení běžnými úspornými žárovkami E27,
jakož i dodatečné osazení Retrofit LED žárovkou. Čirý vzor
stínítka svítidla s ozdobnými výztužnými prvky vytváří har-
monický celkový obraz u homogenního a současně ne-
oslňujícího osvícení stínítka svítidla. PURISA PD je dodává-
no připravené k přímému připojení k síťovému napětí 230V.

Č. výrobku 1002993

Objímka E27

Počet objímek 1

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 40 W

Maximální teplota prostředí 40 °C

Barva bílá

Svítivost asymetrický

Výstup světla difúzní

Šířka 18.5 cm

Výška 31 cm

Hloubka 10 cm

Hmotnost netto 1.051 kg

Celková hmotnost 1.589 kg
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Doporučená žárovka

1005302 A60 E27 , LED světelný
zdroj bílý, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 A60 E27 , LED světelný
zdroj bílý 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED světelný zdroj bílý 9
W 2700 6500 K CRI 90
230°

1005304 A60 E27 , LED světelný
zdroj matný 7,5 W 2700 K
CRI 90 320°
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