
DATI TECNICIPURISA E27
Indoor lampada da parete bianco

La lampada da parete semicircolare ad alta tensione PURI-
SA WL, disponibile in vetro satinato è stata sviluppata per
l’uso interno e per le lampadine a risparmio energetico con
attacco E27 o per lampadine LED-retrofit. Le linee nette
del diffusore arricchite da elementi decorativi a contrasto
conferiscono alla lampada un aspetto armonioso e genera-
no un’illuminazione omogenea e priva di riflessi. La lampa-
da da parete PURISA WL viene fornita pronta per il colle-
gamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 1002993

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 40 W

Temperatura ambiente massima 40 °C

Colore bianco

Distribuzione dell’intensità luminosa asimmetrico

Emissione diffusa

Larghezza 18.5 cm

Altezza 31 cm

Profondità 10 cm

Peso netto 0.861 kg

Peso lordo 1.414 kg
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Lampadina consigliata

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°
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