
TEHNIČNI PODATKIPURISA E27 notranja
stenska nadgradna sve-
tilka
bela

Naša polkrožna visokonapetostna nadgradna stenska sve-
tilka PURISA WL je na voljo s peskanim steklom za notran-
jost in za uporabo z običajnimi energetsko varčnimi žarni-
cami za okov E27, lahko pa uporabljate tudi žarnice LE-
D-Retrofit. Čisti vzorec senčnika svetilke z okrasnimi ojače-
valnimi elementi se sklada z vašo notranjo opremo in od-
daja enakomerno neslepečo svetlobo. PURISA WL stens-
ka svetilka je primerna za neposredno priključitev na om-
režje z napetostjo 230 V.

Št. art. 1002993

Okov E27

Število okovov 1

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Stena

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred I

El. moč 40 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Barva bela

Razporeditev svetilnosti nesimetrična

Svetenje razpršeno

Širina 18.5 cm

Višina 31 cm

Globina 10 cm

Neto teža 1.051 kg

Bruto teža 1.589 kg
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Priporočilo za žarnico

1005302 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°

1005301 A60 E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED-svetilo, belo 9 W
2700-6500 K CRI90 230°

1005304 A60 E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°
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