
TEKNISKE DATAQUAD POLE
utendørs LED stålampe 3000K antrasitt

Spesielt behagelig lys til uteområdet får du med de inte-
grerte premium LED-ene til Pullert QUAD POLE. Selvsagt
kan armaturhodet svinges. I omtrent 40 år har merket SLV
stått for eksklusive belysningsløsninger av imponerende
kvalitet, kreativ design og rettferdige priser.

Art.nr. 1003001

EL nummer 3223970

Antall ulike lysuttak 1

Drei- og svingbar svingbar

IP-kode IP 65

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 100-277V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 18 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 17 A

Varighet innkoblingsstrøm 35 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 1550 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 100 °

Farge antrasitt
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CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 25000 h

Lysåpning direkte

Risikogruppe 1

Lengde 12 cm

Bredde 23 cm

Høyde 90 cm

Nettovekt 6.159 kg

Bruttovekt 7.082 kg

BIG WHITE side 683

Lyskilde

916604

Tilbehør og lyspæreanbefaling
228730 KOBLINGSBOKS , 3-po-

let, IP68
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