
TECHNISCHE GEGEVENSQUAD POLE
outdoor LED staanlamp 3000K antraciet

De staanlamp QUAD POLE biedt u met de vast gemonte-
erde Premium LED een bijzonder aangename verlichting
voor uw buitenruimte. Uiteraard is de spot richtbaar. Al bij-
na 40 jaar is het merk SLV synoniem met kwalitatieve lich-
toplossingen met een opmerkelijke kwaliteit, creatief de-
sign en redelijke prijzen.

Art.nr. 1003001

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Draai- of zwenkbaar kantelbaar

IP-code IP 65

Schokbestendigheidsklasse IK 02

Schokbestendigheid 0.2 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving grond

Primaire nominale spanning 100-277V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 500 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 18 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 17 A

Duur van inschakelstroom 35 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.02

Lumen 1550 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 100 °

Kleur antraciet

CRI 80

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Laatst bijgewerkt 2023-12-27 12:02:56 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 25000 h

Lichtuitlaat direct

Risk Group 1

Lengte 12 cm

Breedte 23 cm

Hoogte 90 cm

Nettogewicht 6.159 kg

Brutogewicht 7.082 kg

BIG WHITE pagina 683

Lichtbron

916604

Toebehoren
228730 VERBINDINGSDOOS ,

3-polig, IP68
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