
TECHNISCHE SPECIFICATIESQUAD POLE
Outdoor LED staand armatuur 3000K antraciet

Bijzonder vriendelijk licht voor uw buitengebied kunt u rea-
liseren met de vast ingebouwde premium LED van het
staand armatuur QUAD POLE Uiteraard is de lampenkop
kantelbaar. Al ongeveer 40 jaar staat het merk SLV voor
hoogwaardige lichtoplossingen met een indrukwekkende
kwaliteit, creatief design en eerlijke prijzen.

Art.nr. 1003001

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 65

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning 100-277V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 18 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 17 A

Duur van inschakelstroom 35 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.02

Lumen 1550 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 100 °

Kleur antraciet

CRI 80
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LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 25000 h

Lichtval direct

Risk Group 1

Lengte 12 cm

Breedte 23 cm

Hoogte 90 cm

Nettogewicht 6.159 kg

Brutogewicht 7.082 kg

BIG WHITE pagina 683

Lichtbron

916604

Accessoires
228730 VERBINDINGSBOX ,

3-polig, IP68

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


