
TEHNIČNI PODATKIQUAD POLE zunanja LED
samostoječa svetilka
3000K antracitna

Posebej prijazno svetlobo za zunanje območje vam zago-
tavlja fiksno nameščena Premium LED v samostoječi sve-
tilki QUAD POLE. Seveda je glava svetilke nagibna. Že
nekje 40 let predstavlja blagovna znamka SLV vsestranske
svetlobne rešitve impresivne kakovosti, kreativnega dizajna
in poštenih cen.

Št. art. 1003001

Število različnih svetlobnih rež 1

Vrtljivo ali nagibno zasučna

IP koda IP 65

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 02

Odpornost proti udaru 0.2 Joule

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Dno

Primarna nazivna napetost 100-277V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 500 mA

Zaščitni razred I

El. moč 18 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Raven zagonskega toka 17 A

Trajanje zagonskega toka 35 µs

Stroboskopski učinek (SVM) 0.02

Lumni 1550 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 100 °

Barva antracit

CRI 80
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LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 25000 h

Svetenje neposredno

Risk Group 1

Dolžina 12 cm

Širina 23 cm

Višina 90 cm

Neto teža 6.159 kg

Bruto teža 7.082 kg

BIG WHITE Stran 683

Svetlobnega Vira

916604

Dodatki
228730 POVEZOVALNA ŠKAT-

LA , 3-polna, IP68
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