
TECHNICKÁ DATASENSER 12
Indoor, stropní vestavné LED svítidlo kruhové, bílé,
3000K

Vestavné svítidlo SENSER z hliníku je nabízené v bílé a
stříbrošedé barvě a s kruhovým či hranatým stínítkem.
Pevný prémiový LED prvek zajišťuje díky velkému vyzařo-
vacímu úhlu plošné rovnoměrné základní osvětlení. Pokud
hledáte stropní vestavné svítidlo s nízkou montážní
hloubkou, pak je SENSER naprosto ideální.

Č. výrobku 1003008

Kód IP IP 20

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Sekundární proud / napětí 200 mA

Třída ochrany III

Příkon 6.5 W

Teplota prostředí 25 °C

Provozní účinnost (LOR) 0,56

Lumen 450 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Barva bílá

CRI 90

UGR ≤ 30

Data LXXBXX L70B50

Životnost 50000 h

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Výška 2 cm

Průměr 11.5 cm
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Hmotnost netto 0.106 kg

Celková hmotnost 0.143 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 3 cm

Vestavný průměr 10.5 cm
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Světelného Zdroje

1814256

Příslušenství
1007229 LED driver DALI 25 W

150–700 mA DALI
TOUCH

1007215 LED driver 10 W 200 mA
, PHASE, s odlehčením
tahu
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