SLV

Plafonnier encastré a INFORMATIONS TECHNIQUES
N° art. 1003011
indoor, carré, blanc, 3000 K
Code IP IP 20
Le plafonnier encastré SENSER en aluminium est disponi- -
ble dans les coloris blanc et gris argenté, et avec un écran Classe de résistance aux chocs IK02
rond ou carré. Le module LED Premium non flexible per- .
P N PO Résistance au choc 0.2 Joule
met un éclairage de surface homogeéne grace a son grand
angle/de rayonnement. Si vous cherchez un plafonnier en- Montage Encastré
castré avec une faible profondeur d'encastrement, le SEN-
SER convient parfaitement. Infos de montage Plafond
Courant/ tension secondaire 200 mA
Indice de protection 1
6“10,5 x105 Wattage 6.5 W
: : 11,7 T° ambiante 25°C
T
Rendement opérationnel (LOR) 0,61
11,5x11,5
Lumen 420 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Coloris blanc
CRI 90
UGR = 29
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 50000 h
Faisceau lumineux directement
Risk Group 1
Longueur 11.5¢cm
Largeur 11.5¢cm
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SLV

Source Lumineuse

1814259 4 E Hauteur 2cm
Accessoires Poids net 0.13 kg
1007229 Driver LED DALI 25 W Poids brut 0.184 kg
150-700 mA DALI Forme de la découpe carré
1007215 arKePrlli_AEglg,oax\éc’: fnogn_ Longueur d'encastrement 10.5cm
t?agcetignsoulagement de Largeur d'encastrement 10.5¢cm
Profondeur d'encastrement 3cm
BIG WHITE, page 225
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