
DATI TECNICISENSER IN 12
Indoor LED incasso a plafone quadrato bianco 3000K

L’incasso SENSER in alluminio è disponibile nei colori bi-
anco e grigio argento, con diffusore rotondo e squadrato.
L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’-
ampio angolo di emissione, un’illuminazione di base omo-
genea. Se cercate un incasso a plafone con ridotta profon-
dità di incasso, SENSER è la soluzione perfetta.

Articolo 1003011

Codice IP IP 20

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Corrente / tensione secondaria 200 mA

Classe isolamento III

Temperatura esterna 25 °C

Lumen 440 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 48000 h

Emissione diretto

Lunghezza 11.5 cm

Larghezza 11.5 cm

Altezza 2 cm

Peso netto 0.128 kg

Peso lordo 0.187 kg

Forma dello scasso squadrata
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Lunghezza d’incasso 10.5 cm

Larghezza d’incasso 10.5 cm

Profondità d’incasso 3 cm

BIG WHITE pagina 390

Sorgente Luminosa

916623

Accessori
1003254 Driver LED , 5 - 8,4W

200mA

1005496
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