
TEKNISKE DATASENSER 18
innendørs LED innfelt downlight firkantet hvit 3000K

SENSER innfelt downlight i aluminium finnes i fargene hvit
og sølvgrå og med rund eller firkantet front. Den faste pre-
mium LED-innsatsen med bred strålevinkel avgir en homo-
gen grunnbelysning. Hvis du er på utkikk etter en innfelt
takarmatur med lav innfellingsdybde, er SENSER meget
velegnet.

Art.nr. 1003012

EL nummer 3260295

IP-kode IP 20

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 10 W

Omgivelsestemperatur 25 °C

Driftseffektivitet (LOR) 0,69

Lysytelse 780 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Farge hvit

CRI 90

UGR ≤ 27

LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Lysåpning direkte

Risikogruppe 1

Lengde 16.5 cm
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Bredde 16.5 cm

Høyde 2 cm

Nettovekt 0.233 kg

Bruttovekt 0.324 kg

Utsnittsform firkantet

Innfellingslengde 15.5 cm

Innfellingsbredde 15.5 cm

Innfellingsdybde 3 cm

BIG WHITE side 225

Lyskilde

1814255

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1007229 LED-driver 25 W 150-700

mA DALI TOUCH

1007228 LED-driver 20 W 350 mA
kan dimmes

1007225 LED-driver 20 W 350 mA
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