SENSER 24

Indoor, stropni LED svitidlo, hranaté, bilé, 3000K

Vestavné svitidlo SENSER z hliniku je nabizené v bilé a
stfibroSedé barvé a s kruhovym &i hranatym stinitkem.
Pevny prémiovy LED prvek zajiStuje diky velkému vyzaro-
vacimu uhlu ploSné rovnomemé zakladni osvétleni. Pokud
hledate stropni vestavné svitidlo s nizkou montazni
hloubkou, pak je SENSER naprosto idealn.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1003013
Kod IP IP 20
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop
Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tridaochrany 1l
Prikon 13W
Teplotaprostiedi 25°C
Provozni uéinnost (LOR) 0,65
Lumen 1140 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva bila

CRI 90

UGR = 26

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
Vystup svétla primé
Risk Group 1

Délka 21.5¢cm
Sitka 21.5cm
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SLV

Svételného Zdroje

1814260 N Vyska 2.cm
Prislusenstvi Hmotnost netto 0.371 kg
1007226 LED driver 21 W 500 mA Celkova hmotnost 0.486 kg
1007227 LED driver 20 W 350 mA- Tvarvyrezu rohove
/500 mA PHASE Vestavna délka 20.5 cm
1007229 LED driver DALI 25 W Vestavna sitka 20.5¢cm
150-700 mA DALI
TOUCH Vestavna hloubka 3cm
BIG WHITE strana 225
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