SENSER 24

Indoor, stropni LED svitidlo kruhové, bilé, 3000K

Nasténné a stropni svitidlo SENSER z hliniku je nabizené v
bilé a stfibrosedé barvé a s kruhovym ¢i hranatym stinit-
kem. Pevny prémiovy LED prvek zajistuje diky velkému vy-
zarovacimu uhlu ploSné rovnomeérné zakladni osvétlent.

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1003016
Kod IP IP 20
Tridarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 500 mA
Tfidaochrany |
Prikon 15W
Teplotaprostredi 25°C
Provozniuc¢innost (LOR) 0,7
Pocet svitidel na LS B16A 61
Pocet svitidel na LS C16A 61
Uroveii rozbéhového proudu 10A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.03
Lumen 1140 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Barva bila
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Svételného Zdroje

SLV

916612 E CRI 920
UGR = 27
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 48000 h
Vystup svétla pfimé
Risk Group 1
Vyska 3.5¢cm
Prdmér 21.5cm
Hmotnost netto 0.513 kg
Celkova hmotnost 0.607 kg
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