
DANE TECHNICZNESENSER 24
lampa sufitowa natynkowa LED indoor, okrągła, kolor
biały, 3000K

Aluminiowa lampa ścienna i sufitowa SENSER jest dostęp-
na w kolorach białym i srebrnoszarym oraz w wersji
okrągłej i kwadratowej. Nieruchomy wkład z diodą LED
Premium umożliwia równomierne powierzchniowe oświet-
lenie podstawowe dzięki szerokiemu kątowi wiązki światła.

Nr artykułu 1003016

Kod IP IP 20

Klasa odporności na uderzenia IK 02

Odporność na uderzenia 0.2 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 15 W

Temperatura otoczenia 25 °C

Efektywność operacyjna (LOR) 0,7

Liczba opraw oświetleniowych w LS
B16A

61

Liczba opraw oświetleniowych w LS
C16A

61

Poziom prądu rozruchowego 10 A

Czas trwania prądu rozruchowego 40 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.03

Strumień świetlny 1140 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor biały
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CRI 90

UGR ≤ 27

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 48000 h

Emisja światła Bezpośredni

Risk Group 1

Wysokość 3.5 cm

średnica 21.5 cm

Waga netto 0.513 kg

Waga brutto 0.607 kg

Strona BIG WHITE 419

Źródła światła

916612
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