SENSER 24 TEHNICNI PODATKI

SLV

notranja LED stropna nadgradna svetilka, okrogla, be- &t. art. 1003016

la 3000K
IP koda IP 20

PloS¢ata SENSER stenska in stropna svetilka iz aluminija je

na voljo v beli in srebrno sivi barvi, pa tudi v okrogli in oglati Kategorija odpornosti proti udarcem | K02

razli¢ici. Toga Premium LED Zarnica ustvarja s Sirokim se- -

valnim kotom enakomerno razsvetljavo povréine. Odpornost proti udaru 0.2 Joule
Montaza Nadgradnja
Podrobnosti montaze Strop,Stena
Moznost zatemnitve Da
Tehnologijazatemnitve Fazni odsek

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 500 mA
Zascitni razred I

El. mo¢ 15W
Temperaturaokolice 25°C
Uc¢inkovitost poslovanja (LOR) 0,7
Stevilo svetilk pri LS B16A 61
Stevilo svetilk na LS C16A 61
Raven zagonskega toka 10A
Trajanjezagonskega toka 40 us
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.03
Lumni 1140 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Barva bela
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Svetlobnega Vira

SLV

916612 i CRI 90
UGR = 27
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 48000 h
Svetenje neposredno
Risk Group 1
Visina 3.5¢cm
Premer 21.5cm
Neto teza 0.513 kg
Bruto teza 0.607 kg
BIG WHITE Stran 419
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