NEW FLAT

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

applique murale a LED indoor, RVBB blanc N° art. 1003022
L'applique murale apparente NEW FLAT est la solution Nombre de sorties lumineuses diffé- | 2
d'éclairage intelligente pour les hotels, restaurants, cafés rentes

et magasins, compatible avec de nombreux systemes de

maison intelligente, tels que le systéme SLV VALETO®, Code IP IP20
grace a la norme ZigBee® 3.0. Elle peut donc facilement Mont A "
étre contrélée par télécommande, application ou comman- ontage pparen
de vocale. Le choix de la couleur crée une lumiére adaptée Infos de montage Mur

a lI'ambiance extrémement agréable grace au mélange

d'éclairage direct et indirect. Le design est également im- Dimmable Oui
pressionnant: le luminaire présente une capacité de char-

ge de 3 kg et peut donc étre utilis€é comme étagere. Avec Technologiedu dimmage Zigbee

sa forme plate, le luminaire en aluminium de la série NEW
FLAT arbore une silhouette élancée sur tous les murs.

Tensionnominale primaire

220-240V ~50/60Hz

Courant/ tension secondaire 24V
Indice de protection |
1\2(‘) Wattage 9W
45,1

Températureambiante min. -20 °C

90 Température ambiante max. 45 °C
Hauteur du courant d'appel 10A
Durée du courant d'appel 30 us
Effet stroboscopique (SVM) 0.04
Lumen 500 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 115°
Coloris blanc
CRI 90
Caractéristiques LXXBXX L70B50
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Source Lumineuse

SLV

708901 G Faisceau lumineux direct-indirect
Largeur 90 cm
Hauteur 5.1 cm
Profondeur 20 cm
Poids net 2.824 kg
Poids brut 3.545 kg
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