NEW FLATWL

SLV

Datos técnicos

Indoor, luminaria de superficie de pared led, aluminio, Art. N.° 1003023
RGBW
Numero de salidas de luz diferentes 2
La luminaria de superficie de pared NEW FLAT es la solu-
cion de iluminacion inteligente para hoteles, restaurantes, Cédigo IP IP 20
cafeterias y tiendas que, gracias al estandar ZigBee® 3.0, - —
es compatible con muchos sistemas «Smart Home», asf Montaje Superficie
como también con el sistema SLV VALETO®. Asi, se pue- Detalles d I Pared
de controlar facilmente a través de un mando a distancia, etalles de montaje are
una aplicacion o comandos de voz. A través de la eleccion Dimerizable s
del color crea una luz adaptada al ambiente que se perci-
be como extremadamente agradable debido a la mezcla Tecnologiade regulacién Zigbee
de iluminacién directa e indirecta. El disefo también con-
vence: la luminaria tiene una capacidad de carga de 3 kg Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
y, por lo tanto, puede utilizarse como estante. Con su for-
ma plana, la luminaria de aluminio de la serie NEW FLAT ti- gor.riente eléctrica/ Tensidnsecun- | 24V
ene una apariencia compacta en cualquier pared. aria
Clase de proteccion |
Potencia 9W
'\29 . L.
Temperaturaambiente minima -20 °C
45,1
Temperaturaambiente maxima 45 °C
90 Nivel de corriente de entrada 10A
Duracion de la corriente de entrada 30 us
Efecto estroboscépico (SVM) 0.04
Flujo luminoso 500 Im
Temperaturadel color delaluz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 115°
Color aluminio
IRC 90
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SLV

Fuente de luz

708901 G Salidade laluz directo - indirecto
Anchura 90 cm
Altura 5.1 cm
Profundidad 20 cm
Peso neto 2.704 kg
Peso bruto 3.463 kg
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