3~ STRUCTURE DALI

3fazové svitidlo, bilé, 3000K, 36°, v¢. 3faz. adaptéru

Reflektor STRUCTEC je nabizeny s télesy a svétlem riiz-
nych barev. Je dodavan s odpovidajicim adaptérem pro
3féazovou vysokonapétovou sbémici a osazen vysokovy-
konnym COB LED modulem. Vestavéné soucasti DALI za-
rucuji, ze reflektor je idealni rovnéz pro profesionalni
pouziti. Tim reflektor predstavuje moderni feSeni osvétleni
pro rlizné koncepce.
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C. vyrobku

1003025

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kéd IP IP 20
Podrobnosti montaze Lista, strop
Stmivatelné Ano
Technologie stmivani DALI 2

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 700 mA
Tridaochrany |

Prikon 29 W
Teplotaprostredi 25°C
Uroveii rozbéhového proudu 30A

Doba trvani rozbéhového proudu 2 us
Lumen 2500 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 36°

Barva bila

CRI 97

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost rotaCné symetricky

Vystup svétla

primé

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 1




Svételného Zdroje

SLV

916425 3 Délka 21.5cm
Vyska 16.5cm
Prdmér 9cm
Hmotnost netto 1.313 kg
Celkova hmotnost 1.602 kg
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