
DANE TECHNICZNEFENDA E27
lampa ścienna natynkowa indoor, kolor biały, bez klos-
za

Lampa ścienna FENDA Basis z systemu FENDA Mix &
Match umożliwia łatwe połączenie z abażurami FENDA w
celu stworzenia konfiguracji pasującej do otoczenia lub ko-
lorowych akcentów w modnych kolorach. Dzięki zamonto-
wanej oprawie E27 lampa nadaje się do żarówek LED i en-
ergooszczędnych. Lampa ścienna FENDA Basis jest goto-
wa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowe-
go 230 V.

Nr artykułu 1003035

Oprawa E27

Liczba opraw 1

Zakres przechyłu 90 °

Zakres obrotu w poziomie 350 °

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna,Wersja ścienna z akcesori-
ami

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 40 W

Kolor biały

Głębokość 21.5 cm

średnica 12 cm

Waga netto 0.604 kg

Waga brutto 0.822 kg
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Zalecane źródło światła

1005318 A60 E27 RGBW smart ,
źródło światła LED bi-
ałe/mleczne 9 W CRI90
230°

1005301 A60 E27 , źródło światła
LED białe 9 W 2700 K
CRI90 220°

1005317 A60 E27 przestrajalne
smart , źródło światła LED
białe 9 W 2700 6500 K
CRI90 230°

1005304 A60 E27 , źródło światła
LED oszronione 7,5 W
2700 K CRI90 320°

Akcesoria
1001451 FENDA abażur Ø 20cm ,

okrągły, kolor czarny

156152 FENDA , abażur, okrągły,
czarny/miedziany, Ø/W
15/40 cm

156143 FENDA , abażur, okrągły,
beżowy, Ø/W 15/40 cm

1001452 FENDA abażur Ø 20cm ,
okrągły, kolor czarny/mie-
dź

1001454 FENDA abażur Ø 20cm ,
okrągły, kolor beżowy

156141 FENDA , abażur, okrągły,
biały, Ø/W 15/40 cm

1001453 FENDA abażur Ø 20cm ,
okrągły, kolor biały
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