
TECHNICKÁ DATADINGILO
Indoor, stropní vestavné LED svítidlo, černé, 2700K,
výkyvné

Pokud je pro vás velmi důležité barevné podání, měli byste
si vybrat toto stropní vestavné svítidlo. S hodnotou CRI
větší nebo rovnou 90 je DINGILO nejvhodnější pro barevně
věrné osvětlení místností.

Č. výrobku 1003036

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 20 / IP 44

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 100-277V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 200 mA

Třída ochrany II

Příkon 4.4 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 35 °C

Úroveň rozběhového proudu 13 A

Doba trvání rozběhového proudu 300 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0

Lumen 330 lm

Teplota barvy světla 2700 Kelvin

Úhel záření 40 °

Barva černá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50
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Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Výška 4 cm

Průměr 8 cm

Hmotnost netto 0.213 kg

Celková hmotnost 0.275 kg

Vestavná hloubka 4 cm

Vestavný průměr 6.8 cm

Světelného Zdroje

916578
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