SLV

DINGILO TECHNISCHE DATEN
Indoor LED Deckeneinbauleuchte wei3 2700K Art. Nr. 1003037
schwenkbar
Dreh- oder Schwenkbar tiltable
Wenn die Farbwiedergabe flr Sie sehr wichtig ist, sollten
Sie diese Deckeneinbauleuchte wahlen. Mit einem IP Code IP20/1P 44
CRI-Wert von Uber 90 ist die DINGILO bestens fir die farb- - -
echte Beleuchtung von Réumen geeignet. Schlagfestigkeitsklasse IK 02
Schlagfestigkeit 0.2 Joule
Montage Einbau
£ 6,8 -
e Montagedetails Decke
| Primére Nennspannung 100-277V ~50/60Hz
| |38
] 70,2 Sekundér Strom / Spannung 200 mA
o8 Schutzklasse Il
Wattage 4.4W
minimale Umgebungstemperatur -20°C
maximale Umgebungstemperatur 35°C
Hoéhe Einschaltstrom 13A
Dauer Einschaltstrom 300 ps
Stroboskop-Effekt (SVM) 0
Lumen 330 Im
Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
Abstrahlwinkel 40°
Farbe weil
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
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SLV

Lichtquelle

916578 3 Lebensdauer 30000 h
Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
Lichtaustritt direkt
Héhe 4.cm
Durchmesser 8cm
Nettogewicht 0.215 kg
Bruttogewicht 0.274 kg
Einbautiefe 4.cm
Einbaudurchmesser 6.8cm
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