
DANE TECHNICZNEI-PENDANT PRO DALI
lampa wisząca LED indoor UGR<19 kolor biały 4000K

Dostępna w kilku barwach światła lampa I-PENDANT PRO
DALI to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwią-
zanie do wydajnego oświetlenia podstawowego z możli-
wością sterowania za pomocą systemu DALI. Duży
strumień świetlny pozwala uzyskać przyjemne, równomier-
ne i nieoślepiające oświetlenie. Lampę podłącza się po-
przez wbudowany zasilacz LED bezpośrednio do napięcia
sieciowego 100-240V.

Nr artykułu 1003049

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania DALI

Pierwotne napięcie znamionowe 120-277V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 1000 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 43 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Znamionowa moc znamionowa sieci
w trybie gotowości

0.3 W

Poziom prądu rozruchowego 30 A

Czas trwania prądu rozruchowego 30 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 3800 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 90 °

Kolor biały

CRI 80

UGR ≤ 19
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Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Długość 119.5 cm

Szerokość 29.5 cm

Wysokość 1.3 cm

Długość zwisu 170 cm

Waga netto 5.1 kg

Waga brutto 6.263 kg

Strona BIG WHITE 289

Źródła światła

916310
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