PANEL DALI

Indoor, stropni LED svitidlo 1200x300 mm, bilé, 3000K

Stropni svitidio PANEL DALI nabizené s nékolika barvami
svétla se vyznaCuje kromé ultraplochého provedeni vykon-
nymi LED moduly ve stmivatelném provedeni. Hlinikovy ra-
mecek je opatien krytem z akrylového skla, které zajistuje
homogenni a neoslnujici osvétleni. Vestavény LED ovladac
kompatibilni s DALI usnadnuje pifimé pripojeni k sitovému
napéti 100 az 240V.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1003054
Kod IP IP 20
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop
Stmivatelné Ano
Technologie stmivani DALI

Primarni jmenovité napéti

120-277V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 1000 mA
Tridaochrany |

Prikon 43 W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Jmenovity pohotovostni vykon sité 0.3W
Uroveii rozbéhového proudu 30A
Doba trvani rozbéhového proudu 30 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 3100 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 90°
Barva Seda
CRI 80

UGR = 19
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Svételného Zdroje

SLV

916537 3 Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla primé
Délka 119.5cm
Sitka 29.5cm
Vyska 5¢cm
Hmotnost netto 4.47 kg
Celkova hmotnost 5.364 kg
BIG WHITE strana 275
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