NEW TRIA 681 CS TEHNICNI PODATKI

SLV

notranja LED stropna vgradna svetilka, ¢rna, okrogla, &t. art. 1003058
2700K, 38°, vKlj. gonilnik in pritrdilne vzmeti

Vrtljivo ali nagibno zasucna
Posebej prijetno svetlobo za vase bivalne in poslovne pros-
tore prejmete s fiksno vgrajeno zamico Premium LED v IP koda IP20
stenski vgradni svetilki NEW TRIA 68 | CS. Z vrednostjo
CRI vigjo od 80 je NEW TRIA 68 | CS najbolie opremijena Montaza Vgradnja
za barvno obstojno osvetlitev prodajnih ali pisarniskih pros- - N

Podrobnosti montaze Strop

torov. S pri¢akovano Zivljenjsko dobo 40.000 ur je stropna

vgradna svetilka trajnostna in potrebuje malo vzdrzevanja. Primarna nazivna napetost

100-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 350 mA
fg 68 Zascitni razred I
El. mo¢ 4 W
T’J:L‘r 13 minimalna temperatura okolja -20°C
.08 maksimalna temperatura okolja 40 °C
o8s Raven zagonskega toka 10A
Trajanjezagonskega toka 92 us
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.01
Lumni 330 Im
Barvna temperatura 2700 Kelvin
Kot sevanja 38°
Barva érna
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 40000 h
Svetenje neposredno
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SLV

Svetlobnega Vira

916479 HE Risk Group 0
Visina 3.5cm
Premer 8.2cm
Neto teza 0.198 kg
Bruto teza 0.244 kg
Oblika izreza okrogla
Globina vgradnje 3.5¢cm
Premer vgradnje 6.8cm
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