
DATI TECNICINEW TRIA 68 I CS
Indoor LED incasso a plafone alluminio rotondo 2700K
38° incl. driver, clip di fissaggio

Il Premium LED montato nell’incasso a plafone NEW TRIA
68 I CS emette una luce particolarmente calda. Con un va-
lore CRI maggiore o uguale a 80, NEW TRIA 68 I CS è
perfetto per illuminare il negozio o l’ufficio con autenticità
dei colori. Con una durata stimata di 40.000 ore, questo
incasso a plafone è duraturo e a ridotta manutenzione.

Articolo 1003060

Girevole od orientabile orientabile

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento II

Wattaggio 4 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 10 A

Durata della corrente di spunto 92 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.01

Lumen 330 lm

Temperatura colore 2700 Kelvin

Angolo di emissione 38 °

Colore alluminio

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 40000 h

Emissione diretto

Risk Group 0
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Altezza 3.5 cm

Diametro 8.2 cm

Peso netto 0.196 kg

Peso lordo 0.239 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 3.5 cm

Diametro d’incasso 6.8 cm
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Sorgente Luminosa
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