SLV

NEW TRIAG68I1CS TECHNICKA DATA

Indoor, stropni vestavné LED svitidlo, Eerné, hranaté, &. vyrobku 1003061
3000K, 38°, v&. pfidrznych pruzin ovladace
Otoc¢né nebo vykyvné vykyvné
Hledate velkolepé osvétleni obytnych a prodejnich mist-
nosti? V takovém pripadé zvolte pevné instalované prémio- Montaz Montaz
vé LED ve stropnim vestavném LED svitidle NEW TRIA 68 | - —
CS. Stropni vestavné svitidlo NEW TRIA 68 | CS s hodno- Podrobnosti montaze Strop
tou CRI vétsi nebo rovnou 80 je idealni pro osvétleni kan- . .. . .
celarskych nebo prodejnich mistnosti. Toto stropni vestav- Primarni jmenovité napéti 100-240V ~50/60Hz
né sv\lntldlo s,zwo,tngstll 4Q 000 hoqln §e vyznacuje vysokou Sekundarni proud / napéti 350 mA
udrzitelnosti a nizkymi naroky na udrzbu.
Tridaochrany Il
Pfikon 4w
f@ 6,8 Minimalni teplota prostredi -20°C
’J:]_‘ I Maximalni teplota prostredi 40 °C
3
T r 03 Uroveii rozb&hového proudu 10A
8,2x82 Doba trvani rozbéhového proudu 92 s
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 360 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 38°
Barva cerna
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 40000 h
Vystup svétla pfimé
Risk Group 0
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Svételného Zdroje

SLV

916559 HE Délka 8.2.cm
Sirka 8.2cm
Vyska 3.5cm
Hmotnost netto 0.207 kg
Celkova hmotnost 0.253 kg
Tvarvyrezu kulaté
Vestavna hloubka 3.5¢cm
Vestavny pramér 6.8cm

SLV Czech s.r.o. - V Sedlci 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com

Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 2




