
TEKNISKE DATANEW TRIA 68 I CS
innendørs LED innfelt spotlight sort firkantet 3000K
38° inkl. driver klipsfjær

Er du ute etter storartet lys til oppholdsrom og forretnings-
lokaler? Det får du med den integrerte premium LED-en til
NEW TRIA 68 I CS innfelt takarmatur. NEW TRIA 68 I CS
innfelt takarmatur har en CRI-verdi på over 80, noe som
gjør den meget velegnet som belysning i kontorer eller
salgslokaler. Den innfelte takarmaturet har en forventet le-
vetid på 40 000 timer og er like bærekraftig som vedlike-
holdsvennlig.

Art.nr. 1003061

EL nummer 3229067

Drei- og svingbar svingbar

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 100-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 4 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 10 A

Varighet innkoblingsstrøm 92 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 360 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge svart

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 40000 h

Lysåpning direkte
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Risikogruppe 0

Lengde 8.2 cm

Bredde 8.2 cm

Høyde 3.5 cm

Nettovekt 0.207 kg

Bruttovekt 0.253 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 3.5 cm

Innfellingsdiameter 6.8 cm

Lyskilde

916559
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