SLV

NEW TRIA 68

TECHNISCHE DATEN

Indoor LED Deckeneinbauleuchte alu 2700K rund Art. Nr. 1003067
Sie suchen groBartiges dimbares Licht fur ihre Wohn- und IP Code IP 20
Geschaftsraume? Das erhalten Sie durch die fest verbaute
Premium LED der Deckeneinbauleuchte NEW TRIA 68 | Montage Einbau
CS. Naturlich sind die Einsatzmdglichkeiten der Leuchte
mannigfaltig. Besonders passend ist die NEW TRIA 68 | Montagedetails Decke
CS als Strahler zur Akzentbeleuchtung. Fir die farbechte -
Beleuchtung von Verkaufs- oder Bliroraumen ist Decken- Dimmbar Ja
elrlbauleu(_:hte NEW TRIA 68 l CS mit elnem CRI-Wert von Technologieder Dimmung Phasenanschnitt,Phasenabschnitt
groBer gleich 80 bestens geeignet. Durch eine zu erwar-
tende Lebensdauer von 40.000 Stunden ist diese Decken- Primare Nennspannung 290-240V ~50/60Hz
einbauleuchte nachhaltig und wartungsarm. Ein komforta-
bler Deckenausschnitt mit Standard-Bohrkrone ist méglich Sekundar Strom / Spannung 500 mA
und erleichtert den einfachen Einbau.
Schutzklasse I
Wattage "MW
ﬂ» Hohe Einschaltstrom 2A
Dauer Einschaltstrom 40 ps
43
r Stroboskop-Effekt (SVM) 0.02
02 Lumen 800 Im
08,2
Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin
Abstrahlwinkel 38°
Farbe aluminium
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 40000 h
Risk Group 1
Héhe 4.5¢cm
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SLV

Lichtquelle

916320 HE Durchmesser 8.2.cm
Nettogewicht 0.261 kg
Bruttogewicht 0.316 kg
Ausschnittsform rund
Einbautiefe 5cm
Einbaudurchmesser 6.8 cm
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