
TEKNISKE DATANEW TRIA 68 I CS
innendørs LED innfelt spotlight aluminium 2700K rund

Er du ute etter storartet lys som kan dimmes, til boligen el-
ler forretningslokaler? Det får du med den integrerte premi-
um LED-en til NEW TRIA 68 I CS innfelt takarmatur. Selv-
sagt er armaturet fleksibel i bruk. NEW TRIA 68 I CS pas-
ser spesielt godt som effektbelysning. NEW TRIA 68 I CS
er velegnet til fargeriktig belysning av salgslokaler og kon-
torer med en CRI-verdi på større eller lik 80. Den innfelte
takarmaturet har en forventet levetid på 40 000 timer og er
bærekraftig og vedlikeholdsvennlig. Det er mulig å foreta et
enkelt takutsnitt med en standard borkrone, noe som gjør
innfellingen lettere.

Art.nr. 1003067

EL nummer 3229075

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Fasesnitt,Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 11 W

Høy innkoblingsstrøm 2 A

Varighet innkoblingsstrøm 40 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 800 lm

Lysfargetemperatur 2700 Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge aluminium

CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 40000 h

Risikogruppe 1
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Høyde 4.5 cm

Diameter 8.2 cm

Nettovekt 0.261 kg

Bruttovekt 0.316 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 5 cm

Innfellingsdiameter 6.8 cm

Lyskilde

916320
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