
DATI TECNICINEW TRIA 68 I CS
Indoor LED incasso a plafone alluminio 2700K quadra-
to

Cercate una luce potente e dimmerabile per i vostri ambi-
enti? Con il Premium LED incorporato fisso dell’incasso a
plafone NEW TRIA 68 I CS l’avete trovata. Ovviamente le
possibilità d’impiego della lampada sono molteplici. NEW
TRIA 68 I CS è particolarmente indicata come faretto per
l’illuminazione d'accento. Per illuminare con autenticità dei
colori l’ufficio o il negozio, l’incasso a plafone NEW TRIA
68 I CS con valore CRI superiore uguale a 80 è perfetto.
Duratura e a bassa manutenzione, questo incasso a plafo-
ne ha una durata stimata di 40.000 ore. È possibile effet-
tuare uno scasso nel soffitto con corona a forare standard
per un semplice incasso.

Articolo 1003070

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase ascendente,Taglio di fase
discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento II

Wattaggio 11 W

Livello di corrente di spunto 2 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.02

Lumen 800 lm

Temperatura colore 2700 Kelvin

Angolo di emissione 38 °

Colore alluminio

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 40000 h

Risk Group 1

Lunghezza 8.2 cm
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Larghezza 8.2 cm

Altezza 4.5 cm

Peso netto 0.279 kg

Peso lordo 0.343 kg

Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 5 cm

Diametro d’incasso 6.8 cm
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Sorgente Luminosa
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