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PAVANO620x620 Indoor DATI TECNICI
LED incasso a plafone bi- —— p—
rticolo
anco 4000K UGR<19
Codice IP IP 20
. Montaggio Incasso
PAVANO LED incassi a plafone sono disponibili in pit di-
mensioni e colori della luce. Cio che li rende speciali & il va- Dettagli di montaggio Soffitto,Soffitto con accessori
lore UGR inferiore a 16, ovvero la luce emessa da PAVA-
NO e praticamente senza riflessi. Corrente / tensione secondaria 700 mA
Classe isolamento 1l
Lumen 3350 Im
Temperaturacolore 4000 Kelvin
Angolo di emissione 100 °
Colore bianco
CRI 90
UGR = 19
Dati LXXBXX L70B50
Durata 50000 h

Distribuzione dell’intensita luminosa

rotazione simmetrica

Emissione diretto
Risk Group 0
Lunghezza 62 cm
Larghezza 62 cm
Altezza 3.6cm
Peso netto 2.72 kg
Pesolordo 3.459 kg
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SLV

Sorgente Luminosa

916466 2 @ Formadello scasso squadrata
Accessori Lunghezza d’incasso 58.5cm
1002424 Driver LED MEDO 400 , Larghezza d’incasso 58.5cm
dimmerabile DALI/1-10V .
Profondita d’incasso 5cm
1003082 Set di montaggio PAVA-
NO
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