
TECHNICKÁ DATAŽárovka LED
G125, E27, 2000-2900K, 280°, stmívatelný, kouřové
sklo

Stmívatelný světelný zdroj LED G125 s ovladatelnou teplou
barvou světla a vysokým světelným tokem pro všeobecné
osvětlení.

Č. výrobku 1003096

Patice E27

Typ žárovky LED E27

Kód IP IP 20

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Dim-to-Warm,Stmívač pro kapacitní zat-
ížení

Obsah rtuti 0 mg

Jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz V

Vážená spotřeba 8 kWh/1000h

Elektrický účiník 0.85

Příkon 8 W

Zapínací doba 0.5 s

Doba spuštění 2 s

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 35 °C

Lumen 300 lm

Teplota barvy světla 2000-2900 Kelvin

Barva šedá

CRI 90

Lumen 80 lm

Životnost 20000 h

Cykly spínání 100000

SLV Czech s.r.o. · V Sedlci 28/17, 160 00 · Praha 6 – Sedlec · T +420 739 282 · E info@cz.slv.com
Poslední aktualizace 2024-01-03 18:34:55 · Technické změny vyhrazeny slv.com | 1



Risk Group 0

Šířka 12.5 cm

Hloubka 12.5 cm

Průměr 12.5 cm

Hmotnost netto 0.104 kg

Celková hmotnost 0.26 kg
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