
DANE TECHNICZNEŹródło światła LED
G125, E27, 2000-2900K, 280°, ściemnialne, szkło przy-
dymione

Ściemniane źródło światła LED G125 o sterowanej ciepłej
barwie światła i wysokim strumieniu świetlnym, przeznac-
zone do oświetlenia ogólnego.

Nr artykułu 1003096

Podstawa E27

Rodzaj źródła światła LED E27

Kod IP IP 20

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Dim-to-Warm,Fazowe sterowane malejąco

Zawartość rtęci 0 mg

Napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz V

Zużycie ważone 8 kWh/1000h

Współczynnik mocy elektrycznej 0.85

Wydajność 8 W

Czas zapłonu 0.5 s

Czas rozpoczęcia pracy 2 s

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Strumień świetlny 300 lm

Temperatura barwy światła 2000-2900 Kelvin

Kolor szary

CRI 90

Strumień świetlny 80 lm

Okres użytkowania 20000 h

Cykle przełączania 100000

SLV Poland Sp. z o.o. · Poznańska 356 · 05-850 Ożarów Mazowiecki · T +48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 1



Risk Group 0

Szerokość 12.5 cm

Głębokość 12.5 cm

średnica 12.5 cm

Waga netto 0.104 kg

Waga brutto 0.26 kg
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