
TECHNISCHE SPECIFICATIESLED-lichtbron QT14
G9, 2600K, 250lm, dimbaar

Dimbare LED QT14-lichtbron met een warme lichtkleur en
een hoge lichtstroom voor algemene verlichting.

Art.nr. 1003102

Fitting G9

Type lichtbron LED G9

IP-code IP 20

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-afsnijding

Kwikzilvergehalte 0 mg

Nominale spanning 220-240V ~50/60Hz V

Gewogen verbruik 3 kWh/1000h

Elektrische vermogensfactor 0.8

Wattage 2.7 W

Inschakeltijd 0.5 s

Starttijd 2 s

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 35 °C

Lumen 250 lm

Lichtkleurtemperatuur 2600 Kelvin

Kleur transparant

CRI 90

Lumen 0.8 lm

Binning 6 SDCM

Levensduur 15000 h
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Schakelcycli 100000

Risk Group 0

Breedte 1.4 cm

Hoogte 6.8 cm

Nettogewicht 0.012 kg

Brutogewicht 0.019 kg

Aanbevolen Lichtbronnen

1002855 KENKUA SPOT , E27, In-
door LED wandopbouwar-
matuur, chroom, 3000K
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