3~ SUPROS TRACK LED

3fazové svitidlo, ¢erné, 3000K, CRI90, reflektoru 60°,
2600Im, v¢. 3faz. adaptéru

Rada svitidel SUPROS presv&ddi rozmanitymi moZnostmi
pouziti, vynikajici technikou LED a naladovym designem.
Diky velmi intenzivnimu svételnému toku je produktova ra-
da SUPROS idealné vhodna pro vymeénu béznych, energe-
ticky naro¢nych osvétlovacich zafizeni. Reflektor se Siro-
kym Uhlem zareni, ktery je soucasti dodavky, je vymeéni-
telny za samostatné prodavané reflektory s mensim dhlem
zareni bez nutnosti pouziti nastrojd. Diky ovladaci LED,
zabudovanému z vyroby, jsou v8echna svitidla z fady
vhodna pro pfimé pripojeni k sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku

1003291

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kod IP IP 20
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Lista, strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 750 mA
Tridaochrany |

Prikon 31W
Teplotaprostiedi 25°C
Uroveii rozb&hového proudu 18.6 A
Doba trvani rozbéhového proudu 240 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 2600 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel z&feni 60 °

Barva cerna

CRI 90

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
Svitivost rotaCné symetricky

Vystup svétla

primé
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SLV

Svételného Zdroje

791822 HE Risk Group 1
Prislusenstvi Délka 24.5cm
114104 REFLEKTOR pro SU- Vyska 21.5¢cm
PROS , 40°, v€etné skla .
a fixaéniho krouzku Pramér 12.7 cm
114102 REFLEKTOR pro SU- Hmotnost netto 1.613 kg
:?)%Sér’”ﬁg &écfitﬂj skia Celkova hmotnost 1.818 kg
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