SLV

DANE TECHNICZNE

Nr artykutu 1003291
Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zasto- Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna
sowan, wyjagtkowg technologig LED i spojnym wzornict-
wem. Dzieki bardzo duzemu strumieniowi Swiatta seria Kod IP IP 20
produktéw SUPROS idealnie nadaje sie do zastgpienia zu-
zywajacych duzo energii, konwencjonalnych systeméw Montaz Wersja natynkowa
oswietleniowych. Nalezacy do zakresu dostawy odbtysnik - : -
szerokokatny mozna bez uzycia narzedzi wymienié na Szczegoty dotyczace montazu Szyna nasufitowa
(/:Iostepne O.SO.bnc.) odblysniki o mnlejszy§h kat:ach rozsylu Pierwotne napiecie znamionowe 220-240V ~50/60Hz
Swiatta. Dzieki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED
wszystkie lampy z tej serii nadaja sie do bezposredniego Prad / napiecie wtérny 750 mA
podtaczenia do napiecia sieciowego 230 V.

Klasy ochrony |

Wydajnosé 31 W

Temperaturaotoczenia 25°C

Poziom pradu rozruchowego 18.6 A

21,5 Czas trwania pradu rozruchowego 240 ps

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.01

Strumien swietlny 2600 Im

Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin

Kat potowiczny rozpraszania 60 °

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres uzytkowania 50000 h

Rozktad natezenia oswietlenia Symetryczne obracanie

Emisja swiatta bezposrednie
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SLV

Zrodta $wiatta

791822 HE Risk Group 1
Akcesoria Dtugos¢ 24.5 cm
114104 ODBLYSNIK , do SU- Wysokos¢ 21.5cm
PROS, 40°, ze szktem i n -
pierscieniem mocujagcym srednica 12.7cm
114102 ODBLYS$NIK , do SU- Waga netto 1.613kg
PROS, 20°, ze szktem i
pierscieniem mocujgcym Waga brutto 1.818 kg
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