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SUPROS DADOS TECNICOS
luminaria de embutir no teto LED Indoor preto redon- Ref. n.°
do 3000K 60° CRI90 2600Im

Giratorio ou Articulavel
A série de luminarias SUPROS persuade pelas suas possi-

Rotativo e giratério

IP 20

bilidades versateis de aplicacao, excelente tecnologia LED IP Code
e um design agradavel. Com um fluxo de luz muito alto, a
gama de produtos SUPROS ¢ ideal e adequada para tro- Montagem

Montagem de embutir

car sistemas de iluminagéo convencionais de grande po-

téncia. O refletor incluido no ambito de fornecimento de Pormenores da montagem

Teto

larga projecéo pode ser substituido por refletores separa-

; o N C Tensaonominal primaria
damente disponiveis com angulos de projecdo menores

220-240V ~50/60Hz

sem a utilizagdo de ferramentas. Através da unidade de Corrente / Tensdo secundaria 750 mA
alimentagao LED montada na fabrica, todas as luminarias
da série adequam-se a ligacao direta a uma tensao de re- Classe de protecao Il
de de 230V.
Poténcia 31W
Temperaturaambiente 25°C
M Nivel de corrente de irrupgao 186 A
Duracao da corrente de irrupcao 240 ps
10,7 . P
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.01
103 Lumen 2600 Im
16,5
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 60 °
Cor preto
CRI 90
Dados LXXBXX L70B50
Vida util 50000 h
Risk Group 1
Altura 11cm
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SLV

Fonte de luz
791822 HE Diametro 16.5cm
Acessorios Peso liquido 0.94 kg
114102 REFLETOR , para SU- Peso bruto 1.069 kg
PROS, 20°, incl. vidro e
aro de fixagdo Formade recorte redonda
114104 REFLETOR , para SU- Profundidade de montagem 10.7 cm
:g%i'ﬁ‘:g;;gd' vidro & Diametro de montagem 15.3cm
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