SUPROS MOVE

TEKNISKE DATA

SLV

LED innenders innfelt spotlight hvit rund 3000K 60° Art.nr. 1003310
CRI90 3380Im
Drei- og svingbar Roterbar og svingbar
Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige
bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker IP-kode IP 20
design. Den kraftige lysstrammen gjor at SUPROS-pro- - :
duktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som kre- Montering Innfelt montering
ver mye strom. Reflektoren leveres sammen med armatur- M ing detali Tak
et, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre ontering detaljer a
reflektorer (ekstrautstyr) med lavere stralevinkel uten bruk Primaer merkespenning 290-240V ~50/60Hz
av verktoy. De integrerte LED-Driverne gjer at alle armatu-
rene kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Sekundaer strem / spenning 950 mA
Kapslingsgrad Il
fﬁ 18 Systemeffekt 36 W
i
Omgivelsestemperatur 25°C
11
i I Hoy innkoblingsstrem 18.6 A
IG Varighetinnkoblingsstrom 240 ps
2195 Strobeeffekt (SVM) 0.01
Lysytelse 3380 Im
Lysfargetemperatur 3000 Kelvin
Spredningsvinkel 60 °
Farge hvit
CRI 90
LXXBXX-data L70B50
Levetid 50000 h
Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk
Lysapning direkte
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SLV

Lyskilde
791823 2 E Risikogruppe 1
Tilbehgr og lyspaereanbefaling Hoyde 17em
114104 REFLEKTOR,, til SU- Diameter 19.5cm
PROS, 40°, inkl. glass og
fikseringsring Nettovekt 1.542 kg
114102 REFLEKTOR , til SU- Bruttovekt 1.697 kg
PROS, 20°, inkl. glass og .
fikseringsring Utsnittsform rund
Innfellingsdybde 11.5¢cm
Innfellingsdiameter 18 cm
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