CHROMBO lampada a DATI TECNICI

SLV

LED da garete per interni

grlglo 3 OOK Articolo 1003317
Codice IP IP 20

) Montaggio Superficie
La lampada da parete ad alto voltaggio CHROMBO con-
quista con il suo abbinamento di acciaio laccato bianco e Dettagli di montaggio Parete
vetro satinato. L'apparecchio & disponibile con alloggia-
mento bianco e grigio spazzolato ed & pronto per I'allac- Dimmerabile Si
ciamento alla rete da 230 V. Il modulo LED integrato, gra-
zie ad un’elevata intensita luminosa, garantisce una poten- Tecnologiadel dimmering Taglio di fase discendente

te illuminazione. - _ - 3
Tensione nominale primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA
Classe isolamento |
Wattaggio "MW
Temperaturaambiente minima -20°C
Temperaturaambiente massima 45 °C
Effetto stroboscopico (SVM) 0.05
Lumen 700 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 120 °
Colore grigio
CRI 80

Dati LXXBXX L70B50
Durata 25000 h
Risk Group 0
Larghezza 30cm
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Sorgente Luminosa

SLV

916581 HE Altezza 10cm
Profondita 9cm
Peso netto 1.754 kg
Peso lordo 1.987 kg
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