
DANE TECHNICZNEENOLA SQUARE UP/-
DOWN S
lampa ścienna natynkowa LED outdoor, kolor antracy-
towy

Purystyczne lampy z serii ENOLA SQUARE i ROUND skła-
dają się z cylindrycznej lub prostokątnej aluminiowej kon-
strukcji wyposażonej w mocne diody LED. Za pomocą
wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można
zmienić barwę światła w zakresie od 3000K do 4000K.
Wbudowany zasilacz LED umożliwia podłączenie lampy
bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. Aby objąć jak
najszerszy zakres zastosowań, dostępne są jedno- i dwu-
punktowe lampy ścienne oraz lampy sufitowe o okrągłym
lub kwadratowym kształcie i różnych rozmiarach. Ta lampa
zawiera wbudowane źródła światła LED.

Nr artykułu 1003418

Różne wyjścia światła 2

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 06

Odporność na uderzenia 0.2 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna,Wersja ścienna z akcesori-
ami

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Liczba przewodów przelotowych 10

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 7.8 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Liczba opraw oświetleniowych w LS
B16A

80

Liczba opraw oświetleniowych w LS
C16A

80

Poziom prądu rozruchowego 12.4 A

Czas trwania prądu rozruchowego 7.2 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.03
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Strumień świetlny 620/700 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 30 °

Kolor antracyt

CRI 90

Dane LXXBXX L80B20

Okres użytkowania 40000 h

Emisja światła Bezpośredni - pośredni

Risk Group 1

Szerokość 7 cm

Wysokość 18 cm

Głębokość 11.5 cm

Waga netto 1.08 kg

Waga brutto 1.26 kg

Strona BIG WHITE 730

Źródła światła

916542

Akcesoria
1002853 Zestaw rozpórek do lam-

py ściennej outdoor , ko-
lor antracyt

1005262 ENOLA S , reflektor chro-
mowy 60°
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